
РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ ПРОХОДНЫЕ ОТОГНУТЫЕ 
С ПЛАСТИНАМИ ИЗ ТВЕРДОГО СПЛАВА 

Конструкция и размеры 

Carbide-tipped bent bull-nose turning tools. 

Design and dimensions 

ÃÎÑÒ 
18877-73 

(СТ СЭВ 191—75) 
Взамен 

ГОСТ 6743—61 
в части типа 1; 

МН 575—64; 
МН 576—64; 
МН 5199—64 

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров 
СССР от 8 июня 1973 г. № 1429 срок введения установлен 

с 01.07.74 

Проверен в 1980 г. 

1. Íàñòîÿùèé ñòàíäàðò ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà òîêàðíûå ïðîõîä­
íûå îòîãíóòûå ðåçöû îáùåãî íàçíà÷åíèÿ, ñ óãëàìè ô=45° , 
ô1=45°, ñ íàïàÿííûìè ïëàñòèíàìè èç òâåðäîãî ñïëàâà. 

Ñòàíäàðò ïîëíîñòüþ ñîîòâåòñòâóåò ÑÒ ÑÝÂ 191—75. 
2. Êîíñòðóêöèÿ è îñíîâíûå ðàçìåðû ðåçöîâ äîëæíû ñîîòâåò­

ñòâîâàòü óêàçàííûì íà ÷åðòåæå è â òàáëèöå. 


